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UBICACION: SANTIAGD, MACLIL, AV,
EDIFICIO CORPORATIVO S.C
= - ARQUITECTOS: «ARQUITECTOS
ALEX BRAHM, DAVID BONOMI, MARCELQ
V E S P U C | 0 S U R LETURIA, MAITE BARTOLOME, FELIPE DE
LA JARA, ALFREDO MURNOZ, MAURICIO

, . SANCHEZ
ﬁ INGENIERO CALCULISTA: EDUARDO
RODRIGUEZ

CONSTRUCTORA: SALFA
ARD CONSTRUCCION: 2004-2005
SUPERFICIE TERRENO: 3985 MT2
SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE N.N.T:
3960 MT2

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO N.N.T:
380 MT2

COSTO TOTAL CONSTRUCCION:

140.000 UF

COSTO PROMEDIO MT2 CONSTRUIDO:
WUF

MATERIALES PREDOMINANTES:
HORMIGON A LA VISTA, ACERD, MADERA Y
CRISTAL

CLIMA: ENERTEC

MADERAS TECNICAS: ARALICO
REVESTIMIENTOS MET.iLI COS : HUNTER-
DOUGLAS, MACSA

ELECTRICIDAD: IPEL

REDES: CARLOS LEIVA & CLA, LTDA,
FACHADAS ACRISTALADAS : TECMETAL
PAISAJISMO: AROUIPAISAIE
FOTOGRAFIA: GIUSEPPE BRUCCULERI

El edificio de 4,200 m2 proyectado
para la concesionaria Vespucio
Sur se emplaza en un predio de
4.000 m2, con un frente de 40 mts
sobre el costado poniente de la via
concesionada.

La necesidad de separar el pro-
grama en dos edificios da origen a
la solucidn propuesta: el Cuerpo A,
cuya propiedad mantendra la con-
cesionaria, y que aloja las oficinas
generales; y el Cuerpo B, que debe
ser entregado al Estado al término
del plazo de concesion, y que con-
sidera las oficinas de Inspeccién
Fiscal y Control de Trafico.

En efecto. se proyectaron dos
volumenes paralelos, de tal forma
que ambos edificios gquedaran rela-
cionados por su frente con la ca-
rretera, comao exigian las bases de
licitacién del proyecte vial. Ambos
. cuerpos despejan su primer nivel
L - para estacionamientos, bodegas y
salas de equipos.

El Cuerpo A, de mayor altura [7
niveles, considerando el piso de
estacionamientos y el nivel de
equipos en cubierta) aloja las
oficinas de la concesionaria. En el
segundo nivel, al cual se accede

a través de una gran escalera
exterior de suave pendiente, se
encuentran el hall principal del
edificio, las oficinas de atencidn a
clientes y, en la zona poniente, las
oficinas de operaciones, conecta-
das a través de una plataforma al
Cuerpo B. En el tercer nivel, se
dispusieron las salas de capaci-
tacién y el casino, comunicados a
través de un puente con el deck
dispuesto sobre el Cuerpo B que,
ademas de dar expansion a estos
recintos mayores, cubre las uni-
dades exteriores de los equipos de
climatizacién. En el cuarto, quinte
¥ sexto nivel, estan las oficinas
------ —_— correspondientes a la Gerencia
Comercial, la Gerencia de Adminis-
tracion y la Gerencia General
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El Cuerpo B considera acceso
directo desde la planta de
estacionamientos, ya que debe
operar 24 horas. En ese mismo
nivel se ubico la sala de ser-
vidores y equipos. El segundo
nivel aloja las oficinas de la
Inspeccion Fiscal y el Area

de Control de Trafico y Peaje,
compuesta por la Oficina de
Sistemas, la Sala de Monitores
/ la Sala de Validacidn de
Imagenes.

Las relaciones funcionales

y espaciales entre estos dos
cuerpos paralelos son una de
las caracteristicas principales
del conjunto: el espacio entre
ambos entrega iluminacidn
natural a la planta de esta-
cionamientos, permite vistas a
diferentes alturas entre ambos
cuerpos y aprovecha relacio-
nes funcionales como espacios
exteriores de expansién para
los dos edificios [plataforma
en nivel 2, puente y deck en
nivel 3.

La generosa altura entre pisos
[405 ems), obligada en los
primeros niveles por las circula-
ciones vehiculares, la necesidad
de piso registrable y el gran
tamafio del “video wall” de la
sala de control de trdfico, le
confirid a las plantas, ya ajusta-
das en su ancho por la forma de
divisidn a lo largo del terrena,
una excelente iluminacion natu-
ral y una presencia permanente
del espacio exterior.

El emplazamiento perpendicu-
lar a la carretera del cuerpo
principal, con fachadas latera-
les transparentes de 55 mts de
profundidad y 25 mits de altura,
enmarcadas por una cinta

de hormigén completamente
opaca y suspendido a 5 mits del
terreno, lo hacen nitidamente

visible al circular por ambos senti-
dos de la carretera, al modo de un
gran letrero caminero.

El sistema de vigas verticales de
pino laminado sobre la fachada
sur-poniente y las pantallas de
aluzinc microperforade de la
fachada nor-oriente, que actdan
como elementos de proteccion
solar, contribuyen a simplificar el
tratamiento de los frentes mayores
v, al recogerse en el extremo
oriente, sugieren la presencia del
hall interior de 22 mts de altura.
Otro aspecto a mencionar es el
drastico cambio de aspecto que
experimenta el edificio entre la
iluminacién natural, que muestra
sus fachadas herméticas durante
el dia, y de gran transparencia y
luminesidad durante la noche. Sin
necesidad de agregar iluminacidn
adicional, los equipos necesarios
para iluminar los espacios inte-
riores hacen casi imperceptible la
pantalla de metal microperforado y
“encienden” el envigado vertical de
la fachada opuesta.

En cuanto a los espacios interiores,
el hall de acceso -que contiene el
cuerpo exento del ascensory un
doble sisterna de escaleras- es

el espacio de mayor jerarquia del
edificio, conectando espacial y
funcionalmente la totalidad de las
plantas. Estas consideran los halls
de piso en relacidn directa al hall y
permiten ordenamientos de circu-
lacién central o perimetral, como
el nivel de la Gerencia General. EL
circuito se completa con las cir-
culaciones verticales del extremo
poniente: dos ascensores y una
escalera de servicio. EL aparente
exceso de circulaciones verticales
equilibra la fragmentacidn de las
distintas dreas operativas de la
compania, facilitando y promovien-
do la conectividad entre plantas de
superficie relativamente ajustada.
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