VITRINA

EDIFICIO CORPORATIVO
VESPUCIO NORTE EXPRESS

PLANTA EMPLAZAMIENTO 1/2000

ELEVACION PONIENTE 1/500

PLANTA SEGUNDO PISO 1/500

ARQUITECTOS: «ARQUITECTOS
[EN PROYECTOS CORPORATIVOS)
ALEX BRAHM (1.C.A.: 4658], DAVID
BONOMI, MARCELO LETURIA, MAITE
BARTOLOME, ALFREDO MUNOZ ¥
FRANCISCO SOTO

UBICACION: AV, AMERICO VESPUCIO
MORTE 1305, PUDAHUEL, SANTIAGO
CLIENTE: VESPUCIO NORTE EXPRESS
ING. CALCULISTA: GATICA & JIMENEZ
CONSTRUCTOR: ISA

MATERIALIDAD: HORMIGON ARMADD
ALAVISTA, ESTRUCTURA EN ACERO,
REVESTIMIENTO CRISTAL TERMO-
PAMEL, REVESTIMIENTO ACERO
INOXIDABLE

COSTO TOTAL CONSTRUCCION:
90.560 UF [US$ 3.049.799]

COSTO PROMEDIO M2 CONSTRUIDO:
32 UF/M2

SUPERFICIE TERREND: 5.000 M?
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 2.830 M2
ANO PROYECTO: 2003-2004

AND CONSTRUCCION: 2004-2005
ILUMINACION: DOUGLAS LEONARD
VIDRIOS ¥ ALUMIMIOS - TECMETAL
ACERO INOXIDABLE - RGM / HUNTER
DOUGLAS

Este edificio resuelve las necesi-
dades de oficinas administrativas,
Centro de Operacidn de Trafico,
Areas de Control de Pista y servi-
cios complementarios). para la con-
cesionaria de la carretera urbana
Autopista Vespucio Norte Express.
Emplazamiento: El edificio se
ubica contiguo a un nudo vial de la
via expresa, ocupando un predio de
5.000 m2, sobre el cual se d
sieron dos cuerpos de dos niv
en torno a un patio duro. Las
fachadas norte, sur y poniente,
tienen fuerte presencia sobre la
carretera, por lo que se optd por
construir completos sus frentes

y considerar una gran altura

entre pisos [5 mis|. Estos S mts

de altura mas el zocalo elevado,
completan un volumen de 12,5 mts
de altura total.

Programa: El Cuerpo A de 20 x

50 mts de planta contiene, en el
primer nivel, entro de Ope-
racion de Trafico y en el segundo,

las oficinas comerciales y de ge-
rencia general. En el Cuerpo B de
12 x 60 mts se ubican en el primer
nivel salas de equipos, estaciona-
mientos de vehiculos de emer-
gencia y bodegas. En el segundo,
se emplazan el casino, conectado
por un puente al Cuerpo A, y las
inas del personal de control de
pista. Los antejardines se trataron
con especies vegetales de baja
altura y gravillas decorativas, re-
servindose la franja oriente p
disponer cionamientos. Esto
permitid liberar la plaza central
para uso peatonal

Estructura y Materiales: Ambos
cuerpos estan ejecutados en
estructura de hormigdn armado

a la vista, recubiertos con cintas
ventana en aluminio de piso

a cielo. Sobre los paramentas
vidriados, se dispuso una Pantalla
de Control Solar en barras de
acero inoxidable. La expresion de
esta volumetria de gran simpleza,

cubierta por la “tela” de acero
inoxidable, le confiere al conjunto
una sugerente notoriedad, basada
as transparencias y reflejos de
este material. En general, simpleza
volumétrica y pocos materiales de
gran calidad y durabilidad, comple-
tan un edificio de expresidn austera
y gran dignidad espacial
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