Edificio Control Tinel San Cristébal

Filosofia de simpleza volumétrica y constructiva es la que queda fielmente reflejada en
estos dos edificios, disefiados por la destacada oficina de arquitectura + Arquitectos.
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EDIFICIO CONTROL
TUNEL SAN CRISTOBAL

El Edificio de 482 m2 proyectado para la Concesionaria
Tunel San Cristébal contiene las oficinas de control de
Transito y Servicios del Tinel San Cristobal. En el exterior
considera un drea de Estacionamientos de Emergencia y Sala
de Equipos albergado en un cuerpo externo al edificio.

El emplazamiento se ubica en el limite entre la autopista
de acceso al Tunel, que recorre el Cerro San Cristobal,
vy la calle La Herradura en el sector de Pedro de Valdivia
Norte. Este limite se ve fuertemente marcado por una
diferencia de niveles entre la autopista y la ciudad (4 a 5
metros aprox.), lo que nos llevd a diseiar un edificio de 2
niveles, uno atendiendo al nivel de la autopista, y el otro,
a nivel del acceso desde calle La Herradura.

La eleccién de la materialidad fue en gran medida moti-
vada por la condicién “natural” del emplazamiento. Se

~ decidié utilizar materiales que no compitieran con el en-
torno, de modo que la madera y el hormigon a la vista
fueron grandes protagonistas, ademas del cristal como un
elemento de cerramiento del edificio hacia el exterior de

las oficinas.

El disefio estuvo desde un primer momento amarrado fuer-
temente a la topografia del lugar, lo que definié en gran
medida la volumetria con la cual se iba a trabajar. Se opt6
por un volumen de dos niveles, con una amplia cubierta
horizontal, que cubria ademis el acceso peatonal desde la
zona de los estacionamientos de los trabajadores (nivel 1).

Otra forma de expresar la relacién entre ¢l edificio y el en-
torno se dio con el tratamiento de fachadas. La fachada Sur
y Poniente, que miran hacia la ciudad estin revestidas en
madera laminada con una terminacién natural, las facha-
das Norte y Oriente estan cubiertas por una cinta Cristal,
que permite tener un control total de lo que sucede tanto
en la autopista como en los alrededores del edificio.
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El Edificio de 930 m2 proyectado para la empresa de
Servicios Informéticos SERINFO alberga las oficinas téc-
nicas y administrativas de la empresa, el nuevo Centro
de Procesamiento de Datos y Sala de Capacitacién. En
el exterior del edificio se proyecta un drea de estaciona-
mientos y un Patio de Equipos Técnicos que garantizan la
continuidad de los servicios ofrecidos por SERINFO.

El Edificio se emplaza en un predio de 1.620 m2 y se de-
cide proyectar un volumen compacto de tres pisos que
construya la esquina oriente del terreno, maximizando la
presencia del Edificio hacia la calle. A partir de cierros de
madera se definen dreas de jardines, patios técnicos y ter-
razas exteriores que ordenan programéticamente el terreno,
y configuran espacios abiertos pero mis protegidos, nece-
sarios en un entorno inmediato todavia no construido.

En edificio fue ejecutado en estructura de hormigén ar-
mado a la vista, recubierto con cintas, ventana en alu-
minio de piso a cielo. Estructuralmente pueden identifi-
carse tres zonas que corresponden a distintas necesidades
programaticas:

1.- A fin de reducir los costos de la climatizacion
del edificio, se proyecta un volumen cerrado de ser-
vicios y circulaciones verticales hacia el poniente,
que protege del excesivo soleamiento el drea de ofi-
cinas. Con este objetivo, ¢l volumen poniente es
construido a partir de muros y losas de hormigén
armado a la vista, con minimas fenestraciones de
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- manera de privilegiar la masa térmica. Al concentrar
todo el programa de servicios y los recorridos verti-
cales de las instalaciones, esta zona servird ademds a
la futura ampliacién del Edificio, proyectada sobre
la actual drea de estacionamientos.

2.- Hacia el oriente se ubican las plantas libres, ¢je-
cutadas en base a machones, vigas y losas de hor-
migén armado, permitiendo el méiximo aprove-
chamiento de la luz solar y vistas. Se construyen
espacios abiertos que privilegian la flexibilidad
programatica al permitir diversas configuraciones
de recintos interiores.

3.- Entre ambos cuerpos se ubica el vacio del Hall
de Acceso, de toda la altura del edificio. Este gran
espacio de recepcién estd cruzado por puentes que
conectan los volimenes principales. El vacio aisla
acusticamente los espacios de trabajo y servicios, y
permite la relacién visual entre las distintas dreas de
la empresa, facilitando la comunicacién entre plan-
tas de superficie reducida. Se configura ademds una
fachada interior para los espacios de trabajo, que
ganan iluminacién natural desde las lucarnas del
Hall y una mayor amplitud visual del pool abierto.

El disefio buscé la simpleza volumétrica y constructiva
del edificio, utilizando pocos materiales, privilegiando
calidad y durabilidad. La reducida gama de materiales y la
estandarizacién de detalles constructivos, junto a la ins-
talacién de los sistemas de servicios a la vista y en forma
centralizada, redujeron los costos de construccién y fu-
turos gastos de mantencion del edificio.
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