ARQUITECTURA

Arquitectos edificio: José Tuca, Alex Brahm,
Jorge Nordenflycht
Arquitectura interior en pisos 17 al 27:
Escipion Munizaga y José Miguel Minifno
Pisos: 32 (28 desde el nivel del suelo
y 4 subterraneos)
Ubicacién: Vitacura 2670, Las Condes
Mandante: Inmobiliaria Vitacura 2650 S.A.
Calculo estructural: Luis Soler
Construccion: SIGRO 5.4
Materialidad: Hormigan armado, cristal
y granito
Servicios: Ocho ascensores y 587
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hoy alza este volumen de lineas simples y cuyo
disefio demandé un exhaustivo trabajo de jo-
yeria. Una vuelta a los origenes. "Siempre tu-
vimos la intencion de construir en este sitio
nuestro edificio, un poco por el carifio hacia
esta &rea, extra muro en aqguellos anos, pero
que hoy esta inserta dentro de un activo cen-
tro urbano”, indica Dirk Leisewitz, gerente
corporativo de operaciones de CCU
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En una superficie de terreno de 5.200
m?, con salida a la Avenida Vitacura, la
construccion de 32 pisos (28 desde el nivel
del suelo y 4 subterraneos) emerge como
un estilizado volumen desprovisto de deco-
raciones, que empled materiales nobles y
tecnologias de alto estandar. La creacion
corresponde a los arquitectos de Flafio,
Nafez y Tuca Arquitectos, + Arquitectos y
ADN Arquitectura y Disefic Nordenflycht,
que ganaron el concurso internacional con-
vocado por CCU.

Fachada oriente

Hubo que esperar. El cambio en la normati-
va del afio 2001, que permitié superar las
rasantes sin aumentar la superficie de som-

bra arrojada sobre los terrenos vecinos, per-
mitié mejorar el proyecto ganador al disefiar
una torre de gran simpleza formal, sin recu-
rrir a escalonamientos forzados. " Asi, desa-
rrollamos de manera integra el bosquejo
inicial del primer dia: un cubo que llegara
con la misma forma hasta el suela”, indica
el arquitecto Alex Brahm.

Tras depurar el volumen, explotar al méxi-
mo la luz natural resulté un punto clave del
disefio. Se opté por un edificio de 52 m de
largo y 19 m de ancho, superficie que apro-
vecha la iluminacion natural en las oficinas,
privilegiando su perimetro norte y sur, de fa-
vorable y econémica regulacién solar. “Si
bien no hay estudios de ahorro energético,
la orientacion y transparencia permite el

El proyecto fue desarrollado ha]o

el de losas p
estructura de horrmgﬁn armado.
En la foto se muestra la construccion de las
fachadas principales, oriente y poniente,

aprovechamiento de energia solar en invier-
no reduciendo el consumo en calefaccion.
En este sentido hubo una menor inversidn
en equipos de aire acondicionado con un
ahorro cercano al 20%", comenta Leisewitz.
La resolucién de estos conceptos no fue tan
simple. Para lograrlo, se desarrollaron distin-
tas soluciones en cada una de las caras del
edificio.

Vamos por parte, ya que agui la historia se

en en la

PASO A PASO DE LA COLOCACION DE LOS QUIEBRAVISTAS. 1. Se levantan vertical

2. Se cuelgan de la losa, quedando a la altura requerida. 3. La celosia se desplaza hacia el interior por medio de los rieles del
canastillo. 4. Se termina la faena anclando el quiebravista entre piso y cielo.
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pone interesante y los desafios abundan. La
construccion de las fachadas oriente (Vitacu-
ra) y poniente (Avenida Costanera), repre-
sentaron desafios potentes en terreno y para
ello se desplegaron dos soluciones que im-
plementd Constructora Sigro S.A.

Para la oriente se incorpord una celosia o
quiebravista vertical de hormigon prefabrica-
do, despegado del muro cortina que une las
caras de los lados protegiendo la fachada
del sol de la mafnana, sin perder la vista es-
pectacular hacia la cordillera.

Un tema relevante: la fachada oriente re-
cibe al mediodia los rayos solares en posicién
cenital. Se tomaron medidas, recurriendo a
la siguiente dinamica: El sol se mueve desde
el sur, va girando y los quiebravistas proyec-
tan sombra. Tres objetivos se logré con ellos:
mantener la vista a la cordillera, evitar el ex-
cesivo asoleamiento y por dltimo que la fa-
chada de hormigén imprimiera un sello dis-
tintivo.

"Cada una de esas piezas son de 3,20 m
de alto por 50 cm de fondo y de 20 ¢m de
espesor. Estos elementos protegen del sol,
porque, literalmente, quiebran los rayos de
luz en contra de los vidrios, pero también
responden al disefio de la fachada®, comen-
ta el arquitecto Jorge Nordenflycht.

$Como se llevd a cabo el montaje de estos

esbeltos quiebravistas? “Fue un gran desafio.
Llegaban prefabricados a la obra y luego el
reto era ir colocandolos uno a uno. Fue un
trabajo de mucho detalle y de aplicar solucio-
nes in situ”, indica Jaime Rojas, ingeniero ad-
ministrador de la Constructora Sigro S.A.

En la construccion se disponia de dos
grias con altura suficiente para la faena de
montaje. El gran problema era como ensam-
blar estos quiebravistas a la estructura del
edificio. Hay que considerar dos dificultades:
un trabajo a considerable altura y el reto de
calibrar, mover y ensamblar estos pesados
elementos uno por uno.

El problema se resolvié con la fabricacion
de una maquina que tomaba estas celosias,
que pesaban cerca de 500 kilos cada una. Se
trataba de una estructura metalica que ac-
tuaba como canastillo, con gatas hidraulicas
internas que permitian mover las piezas con
el cuidado suficiente para no danarlas, En-
tonces "cuando se llegaba con el canastillo
al piso, se colgaba de las losas, liberando la
gria, y quedando a la altura requerida”, re-
cuerda Rojas. El paso final de la faena signi-
ficaba que el quiebravista, colgado a la altu-
ra de piso, era desplazado hacia el interior
mediante los rieles del canastillo y colocado
en su posicion final con ayuda de las gatas,
a la espera de ensamblarlos con los anclajes,

Detalle
interior

de los
quiebravistas.
Estos
elementos
de concreto
contribuyen
a “romper”
el sol directo
que se
proyecta
sobre la

. fachada
oriente.
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" Las plazas laterales no sélo permiten
que la torre llegue con limpieza al suelo,
sino que también demandaron desafios
derivados de la aplicacion de grandes

I de granito. Bajo el
(derecha), las losetas estan suspendidas
en unos PLOT (abajo), cuya tarea es
mantenerlas suspendidas a modo de
piso flotante.

ejemplifica Jaime Rojas.

Ademas de los anclajes y de |a estructura-
ci6n, otro riesgo de los quiebravistas pasaba
porgue se trataban de elementos tan esbel-
tos gue eran muy faciles que se trizaran y
dafiaran durante el montaje. Partian en 20 y
terminaban en 15 cm de espesor. Eran sec-
ciones trapezoidales de 3,20 m de altura so-
bre las cuales iban soleras gque remataban
todas las lineas de la fachada oriente.

Un dato interesante. La celosia, que carac-
teriza fuertemente al edificio, retorna como
losa perimetral sobre el Gltimo nivel, coro-
nando la edificacion. En este puntao reviste
importancia el detalle de la terminacién del
helipuerto, que “no esta asentado sobre la
losa final a la vista de todos los edificios ve-
cinos. Dejamos esta area detras de muros
perimetrales de 1,5 m de alto”, apunta el
arquitecto José Tuca.

Fachada poniente

Tras resolver el sector oriente, se debfa en-
frentar un nuevo reto: La fachada trasera,
que se enfrenta a una edificacion cercana y
que recibe asoleamiento poniente. “Corres-
ponde a un muro de hormigén armado a la
vista con pequenas perforaciones verticales y
de ventana “tragada”, comenta el arquitec-
to Alex Brahm. Esto significa que el plomo
de los vidrios se encuentra al interior, a unos
20 cm del plomo exterior. Este elemento tie-
ne diversas connotaciones: el vidrio no se
calienta, la fachada queda mas protegida,
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tanto de lo visual como de lo climético sien-
do una especie de negativo de la fachada
oriente, ya gue las mismas ventanas son los
quiebravistas, lo que hace que el muro som-
bree los cristales.

Se trata de un muro de hormigén visto,
aplicado en 24 pisos del edificio, porque par-
ten del piso 3 hasta el 27. Si bien esta mate-
rialidad no revestia terminaciones, desde el
punto de vista constructivo era tremendamen-
te complejo plasmarla en terreno. Hagase una
idea: Cada muro de hormigén tenia 24 m de
ancho, esto multiplicado por 24 pisos de altu-
ra, con ventanas incrustadas o tragadas. “Para
la colocacion de este muro tuvimos que dise-
fiar, junto a la empresa de moldaje, un siste-
ma de encofrado trepante, (nica manera de
asegurar la construccion en un sélo plomo de
todo el edificio”, expresa Rojas.

El moldaje trepante “es un sistema que
funcioné a la perfeccian. En la segunda etapa
se genera una consola que soporta el molda-

je, que se ancla al muro gue ya se
hormigoné en la etapa anterior®,
indica Jaime Rojas.

Otro desafio adicional al trabajar
con el hormigén visto fue prevenir
las irregularidades en el montaje
del encofrado, porque esta mate-
rialidad se encuentra exenta de
recubrimientos y desprovista de
enlucidos ya que el hormigon se
‘ presenta en bruto.

Serigrafia al norte y sur
Imagine el panorama general: El edificio tie-
ne 100 metros de altura. Literalmente, se
asemeja a una muralla llena de ventanas de
piso a cielo. Para lograr una estética perfec-
ta, se usé el sistema de ensamblarlas en
base a marcos. Antes los muros cortina fun-
cionaban con los mullions en tiras comple-
tas, con lo que se obtenian estructuras de
12 metros. La ventaja de los marcos es que
se pueden hacer piso a piso. “Logramos con
esto que el montaje del muro cortina fuera
instalado pocos pisos mas abajo de la obra
gruesa. Cuando llegamos al piso 27 ¥ estd-
bamos haciendo el helipuerto, paralela-
mente ibamos en el piso 24 con el muro
cortina”, comenta Rojas.

Asi, y una vez sorteadas las soluciones de
las fachadas principales y de como llevar los
muros cortina listos a cada piso, el segund@
desafio en altura se traslad a las caras IaT.e-
rales, norte y sur. Habia que tener el mejor

LOGISTICA DE LOS CRISTALES

Un tema aparte representan los cristales. Se compraron en Cana-
da, viajaron a Santiago, y desde aqui se enviaron a Cordoba, Ar-
gentina, donde se les hizo el tratamiento de serigrafiado y a la vez
se fabricaron los termopaneles, netamente por una capacidad de
asi cumplir con exigentes plazos. Pero no era tan facil
y cruzarlos a través de la Cordillera de Los Andes (Paso
Libertadores). “Fue un tema. Ocurre que los termopaneles, por el
interior, llevan adosada la presion atmosférica de la ciudad en don-
de se colocan, por lo que se fabricaron con las indicaciones clima-
ticas de Santiago, pero en este caso pasaron la cordillera rumbo a
Cordoba, a 3.000 m de altura®, explica el arguitecto José Tuca. La
presion atmosférica era tal que se podian romper, por lo que antes
de salir rumbo hacia Argentina, hubo que hacerles unas perfora-
ciones minGsculas, para que cuando cruzaran la cordillera la pre

sion atmosférica se equilibrara. Finalizado el viaje, se les aplicaba

produccié
como lle

una solucion de sellado a los orificios.

aprovechamiento de la luz natural, por lo
que "debian cumplir con la caracteristica de
ser muy traslicidas. Se decidio aplicar vidrios
transparentes y de gran tratamiento térmi-
co"”, precisa Dirk Leisewitz. Colosal tarea.

La solucién vino de la mano del serigrafia-
do. En el edificio “todos los vidrios van inser-
tos de losa a losa, sus medidas son de 3,24 m
de piso a piso, descontando la estructura me-
talica y de ancho varian entre 1,28y 1,35 m,
dependiendo de la fachada”, explica Norden-
flycht. El sol afecta de manera distinta segun
el lado. En la cara norte al cristal se le aplicé
un serigrafiado protector, que contribuye a
disminuir la presencia de la caja de circulacio-
nes verticales dispuesta tras esa fachada. En
la cara sur el serigrafiado se empled sélo a
nivel de antepecho y dintel. Una vez mas la
solucion que se aplicd fue funcional al apro-
vechamiento de la iluminacion.

Por su parte, la cara norte, que mira hacia
la rotonda Pérez Zujovic, era la mas compli-

cada de llevar a cabo, debido a que el sol
mira de frente buena parte del dia, por lo
que se necesitaba de "un serigrafiado de
piso a cielo”, apunta Leisewitz. Ademas se
unia el hecho de que el nicleo de ascenso-
res no estaba en el eje del paralelepipedo,
sino que mas bien cargado justamente hacia
la fachada norte. "Lo que hicimos fue pasar
el cristal por sobre la caja escalera para que
no tuviera tanta presencia estética; a la vez
que disminuimos esta fachada que recibe
excesivo asoleamiento, mediante el serigra-
fiado de piso a cielo, a modo de una especie
de velo luminoso, pero conservando la vis-
ta", indica Nordenflycht.

Por el efecto del sol, el termapanel de esta
fachada posee una transmitancia térmica. El
cristal exterior llamado Solar-E, tiene la capa-
cidad de hacer mas eficientes los equipos de
aire acondicionado. A continuacién, viene
una camara de aire y luego, en el interior, un
cristal Clear. La mezcla de esos tres elemen-

cortinas de'una d

fachadas laterales.
Especial cuidatio'se tuvo
en el diseno delas aristas,
tanto verticales como

horizontales, y en lo

tambios de mate,

de cada plano.

tos, hace que sea un termopanel de buen
factor térmico pero que a la vez favorece el
paso de la luz.

En la fachada sur la solucion fue distinta.
Como el edificio vecino, el Hotel Radisson,
se encuentra a una distancia importante, en
CCU se disponia de una fachada bastante
abierta, sin obstaculos de edificios vecinos,
pero este detalle daba la sensacion de vacio.
Para evitarlo, se uso el serigrafiado a nivel de
antepecho y en la zona del dintel.

En esta cara del edificio el termopanel esta
compuesto de un cristal exterior Low-E, de
color levemente azul verdoso, una camara
de aire en el medio y luego un cristal interior
transparente Clear, donde va aplicado el se-
rigrafiado. El cristal Low-E es un cristal con
un revestimiento de baja emisividad que per-
mite que buena parte de |a radiacion solar
de onda corta atraviese el cristal y refleje la
mayor parte de la radiacion de calor de onda
larga, que producen, entre otras fuentes, los
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PLANTAS LIBRES

Se-trata de un edificio de plantas libres postensadas,

namientos como de superficie. Un Unico detalle era que la planta no daba,
por su ancho, para proyectar un nicleo central. "Como se trataba de un
edificio muy fino, cargamos hacia el lado derecho el nicleo, donde esta el
serigrafiado de piso a cielo. Por lo tanto decidimos dejar toda la superficie util
al sur y bloguear el norte con este grupo de escaleras y la circulacién verti

cal”, indica Alex Brahm.

A nivel de subterraneos se excavaron cerca de 60 mil m®,
estandar, con escaso sostenimiento de pilas de socalzado debido a que habian
construcciones medianeras hechas con anterioridad

tanto a nivel de estacio-

Fue una excavacion

sistemas de calefaccion, con-
servandolo en el interior.

Areas urbanas

En una zona en que la densi-
dad esta en su limite y donde
circulan cerca de 15 mil perso-
nas diarias, se agradece -como
los mismos arquitectos dicen-
una nueva forma de “"hacer
ciudad"”, donde el tema utilitario pasa a se-
gundo plano y el fin dltimo es la calidad de
vida de las personas. La idea era recuperar el
entorno.

Partiendo de dicho concepto, es que
“nuestra idea desde siempre fue hacer un
edificio que no ocupara la superficie com-
pleta del terreno, vale decir con el maximo
de su capacidad constructiva, y en su favor,
generar un espacio que diera continuidad"”,
indica Leisewitz. El resultado fue un volumen
emplazado en un terreno de mayor dimen-
sign, pero con una ocupacion de suelo del
20%", prosigue el ejecutivo de CCU.

Hablamos de dos areas en particular, una
amplia plaza de acceso al edificio por su cara
sur, conocida como la Plaza Escultérica “Uni-
dos” donde se encuentra la obra de la artis-
ta Marcela Romagnoli y una plaza anfiteatro
en su costado norte llamada "Sala de Arte”,
que se terminaria, al cierre de esta edicidn,
en abril,

Hasta aqui todo bien. Pero hubo desafios
implicitos en ambas superficies. Y varios de
ellos bajo tierra, debido en parte a que el
proyecto involucraba la colocacion de gran-
des losetas de granito pulido traidas desde
Argentina, de 60 cm por 1,20 m y 4 ¢cm de
espesor. En resumen pesaban cada una cer-
ca de 400 kilos y se colocaron individual-
mente. El granito es un material noble, que
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se ocupa mucho en los primeros pisos, don-
de el medio es muy agresivo. La novedad en
este caso es que se colocaron estandares de
espesor de granito poco usuales, ya que las
placas generalmente son de 2 cm, pero en el
edificio se acuparon hasta 4 cm en ciertas
dareas, que para el tema de la impermeabili-
zacion no era un detalle menor al momento
de tener que removerlas para efectos de
mantencion y reparaciones. “En este sitio
hay grandes superficies aledanas al volumen
central. Por un lado esta |a plaza, de unos 2
mil m* y el anfiteatro, cercano a los 1.800
m?, En la primera zona teniamos varias solu-
ciones técnicas para la impermeabilizacion,
pero optamos por una membrana epéxica
elastomérica, que asemeja a una goma, ya
que primero se hace in situ, se pinta y se va
transformando en un adhesivo que va que-
dando 100% adherido al terreno”, expresa
Jaime Rojas de Sigro.

La zona de la Sala de Arte fue més com-
plicada porgue el proyecto contemplaba
una fuente de agua. Para lograr su imper-
meabilizacion se recurrié a la membrana
elastomérica, colocando en unos PLOT o
patas de PVC nivelables, de altura variable
y que dan la sensacion de que las losetas
estan sobre un piso flotante. Asi, las pla-
cas de granito estan suspendidas en los
cuatro extremos sobre estas patas que ase-

mejan a unas gatas de auto, con tuercas
que permiten regular la altura. "En la
eventualidad de una filtracion, se levanta
la placa, corrijo, parcho y vuelvo a cerrar”,
agrega Rojas.

Las soluciones aplicadas en el edificio de
la CCU apuntaron a entregar funcionalidad
y simpleza arquitecténica a un espacio crea-
do justamente para "hacer ciudad”, en me-
dio de un sector cargado de formas exube-
rantes. En un sitio con historia, esta obra
marca un quiebre en lo gue a arquitectura
se refiere. Un disefio de lineas simples que
destaca por sus detalles. m
wwwccu.cl

EN SINTESIS

En medio del barrio financiero de “San-
" surge la p fi | del Edifi-
cio Corporativo de CCU. Pero su simple-
za represento complejos desafios en
terreno, como soluciones diferentes
para cada una de las fachadas que com-
ponen el volumen. Destacan en este
reto constructivo las fachadas oriente,
compuesta por unas potentes estructu-
ras de hormigén prefabricado de 500
kilos de peso, y la poniente, con muros
de hormigon visto de 24 m de ancho.
Toda una hazana en las alturas.
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