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El Centro de Atencion de Emergencias Sur - CAE. SUR de la Concesionaria de la
Autopista Central (autopista urbana que cruza la ciudad de Santiago de norte a sur en
60 Km de longitud) alberga las Oficinas del Personal de Seguridad y Mantenimiento, el
Centro de Operacion de Trafico, y los estacionamientos de vehiculos de emergencia y
bodegas generales.

Emplazamiento:

El predio del CA.E. - Sur, complementa el area del Edificio Corporativo preexistente,
con un nuevo terreno ganado a la faja de la carretera, a través de desplazar la via local
15 m hacia el poniente, adosandola a la via expresa central. De este modo se consiguio
un pafo extenso, bien conectado al sistema vial y facilmente identificable desde la
autopista.

Programa:

Los Centros de Atencion de Emergencias corresponden a edificios asociados directa-
mente al uso cotidiano de las vias, por lo que es fundamental que contemplen conex-
iones vehiculares expeditas y permitan el desarrollo de faenas de mantencion, seguri-
dad, bodegaje y administracion, con la flexibilidad propia de un recinto de operaciones
viales,

Imagen Corporativa:

Al asociarse el CA.E.-Sur, directamente con el Edificio Corporativo, incorporamos en su
disefo elementos que formen un conjunto arménico reconocible, y que sumado a la
pasarela ubicada en calle San Alfonso, permitan al conductor tener un referente de
acceso sur a Santiago, potenciando la presencia de la concesionaria en la extension de
la autopista. Para esto,,se opto por materiales y formas contemporaneas, de facil
lectura y uso, factibles de aplicar en otras instalaciones de la autopista.

Forma y Estructura:

Segun lo anterior, el edificio se abordd como una Estructura Mayor compuesta por un
sistema de pilares de hormigdn armado conectados por estructuras metalicas, de rapi-
da instalacion en faena, y que otorga la necesaria flexibilidad para acoger adaptaciones
programaticas futuras.

Hacia la autopista (poniente), se considerd una fachada compuesta por un zécalo de
hormigon y un panel superior de canales vidriados industriales, que regulan la ilumi-
nacién vy la aislacion acustica de las instalaciones, y le confieren al edificio una escala
acorde a la gran envergadura de la carretera.

Por la fachada oriente, se expresan los diferentes programas a través de los distintos
materiales de revestimiento considerados (madera laminada, metal desplegado y
cristales), bajo un gran alero que le otorga unidad al espacio interior.
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