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julio mufioz

localizacion

autopista norte-sur, san bernardo,
santiago

superficie terreno

4.950 m?

superficie construida

2.400 m?

materialidad

hormigdn armado, estructura de acero,
revestimiento cristal termopanel,
revestimiento profilit, revestimiento madera laminada

arquitectura [QEITEE

Se consideraron tres aspectos centrales para dar
forma y estructura al edificio: emplazamiento,
programa e imagen corporativa de la empresa.

Emplazamiento

El predio del CAE-Sur complementa el area del
edificio corporativo preexistente, con un nuevo
terreno ganado al drea de concesién a través
de desplazar la via caletera 15 m hacia el poniente.
De este modo se consiguid un pano extenso,
bien conectado al sistema vial y facilmente
identificable desde la autopista.

Programa

Los Centros de Atencion de Emergencias
corresponden a edificios asociados directamente
al uso cotidiano de las vias, por lo que es
fundamental que contemplen conexiones
vehiculares expeditas y permitan el desarrollo
de faenas de mantencién, sequridad, bodegaje
y administracion, con la flexibilidad propia de un
lugar de operaciones viales.

Imagen corporativa

Al asociarse el CAE-Sur directamente con el edificio
corporativo, es necesario incorporar en su disefio
elementos que formen un conjunto arménico
reconocible, y que sumado a la pasarela ubicada
en calle San Alfonso, permitan al conductor tener
un referente de acceso sur a Santiago, potenciando
la presencia de la concesionaria en la extension
de la autopista. Para esto, se opt6 por materiales
y formas contemporaneas, de facil lectura y uso,
que puedan ser aplicados en otras instalaciones.

Forma y estructura

Segun lo anterior, el edificio se abordé como una
estructura mayor compuesta por un sistema

de pilares de hormigon armado conectados por
estructuras metalicas, de rapida instalacion en
faena, y que otorga la necesaria flexibilidad para
acoger adaptaciones programaticas futuras.
Hacia la autopista (poniente), se considerd una
fachada compuesta por un zécalo de hormigon
y un panel superior de canales vidriadas
industriales, que regulan la iluminacion y la
aislacion acistica de las instalaciones, y le confieren
al edificio una escala en relacion a la gran
envergadura de la carretera.

En la fachada oriente se expresan los diferentes
programas a través de los distintos materiales
de revestimiento considerados (madera laminada,
metal desplegado y cristales), bajo un gran alero
que le otorga unidad al espacio interior.
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